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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS TUBERIAS PARA INSTALACIONES DE CANALIZACIONES
ELECTRICAS SAP FABRICADOS BAJO LA NORMA NTP 399.006.2015 (REV 2020)

LAS TUBERI'AS, PARA CANALIZACIONES ELEQTRICAS SEL DE INYECTOPLAST ESTAN DISENADAS PARA LA CONDUCCION DE BAJA O
MEDIA TENSION EN INSTALACIONES ELECTRICAS. EN NUESTRO LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD COMPLETAMENTE
EQUIPADO, ESTOS TUBOS SON SOMETIDOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS ENSAYOS Y PRUEBAS REQUERIDOS Y ESTIPULADOS EN LA

N.T.P. 399.06.2015 (REV 2020)

CARACTERISTICAS TECNICAS CERTIFICACIONES

DESCRIPCION EEEBgTFl;?g:sCANALIZACIONES
CATEGORIA SEL
MATERIAL PVC-U
LONGITUD TOTAL (mts) 3
SISTEMA DE EMPALME SIMPLE PRESION (UNION RIGIDA)
PROCESO DE FABRICACION | EXTRUSION
COLOR GRIS / CREMA
MARCA INYECTOPLAST
CERTIFICACION SO 9001-2015
\ gg%’ggg&g%c“ NTP 399.006.2015 (REV 2020)

DIAMETRO NOMINAL (PULGADAS) | DIAMETRO EXTERIOR (mm) | ESPESOR (mm)

5/8 15.90 1.10

3/4 19.10 1.20

1 25.40 1.30
11/4 31.80 1.30
1112 38.10 1.60

L 2 50.80 170 )
CONDICIONES GENERALES
COLOR ASPECTO

El color es uniforme
en su plenitud.
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El tubo tiene la superficie lisa, libre de irregularidades y defectos, tanto en
la parte interna como en la externa. Su seccién transversal no presentara

burbujas, ampollas, cavidades, grietas, particulas extrafias efc., la parte
externa tiene un extremo tipo campana y en el lado opuesto tipo espiga.

USOS Y APLICACIONES

Se usa para conducir instalaciones de redes eléctricas ocultas o visibles en domicilios o en areas

industriales de baja o mediana tensién.
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ENSAYOS Y PRUEBAS

APLASTAMIENTO TRANSVERSAL

Las probetas no evidenciaran, a simple vista, grietas o roturas cuando se
aplastan al 40% de sus diametros exteriores como lo especifica la Norma
Técnica Peruana.

RESISTENCIA AL IMPACTO

Las probetas ensayadas soportaran el impacto especificado en los métodos de
ensayo especificados en la Norma Técnica, admitiendo solamente la rotura del
10% de las probetas.

ROTULADO

En el producto debe consignar como minimo lo siguiente:

+ Nombre del Fabricante o marca de Fabrica.

+ Diametro Exterior del Tubo en milimetros.

* Registro Industrial.

« Fecha u otra informacién que permita la trazabilidad del tubo.
+ El cddigo de esta Norma Técnica Peruana de fabricacion.

PROPIEDADES FiSICAS Y MECANICAS

+ Son auto extinguible.

+ No se oxidan, corroen ni necesitan pintarse.
* Formulado con resina de extrusion virgen.
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Trabajando por el Peri desde 1981
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